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Scheda tecnica NITEX 
Liquido sgrassante concentrato per pulizie generali 

 

1.Proprietà fisiche e chimiche 

 

Aspetto:   liquido 

Colore:   giallo fluorescente 

Solubilità:   in acqua in tutti i rapporti 

Composizione: miscela bilanciata di speciali tensioattivi a diverso peso 

molecolare anionici e non ionici, elementi chelanti, sali 

alcalini e solventi organici 

Carica: anionica-non ionica 

pH: 13 circa 

Densità relativa:  1,01 circa 

 

2. Applicazioni 

 
 Industria: piastrellati in genere, frigoriferi, gruppi elettrici e meccanici, minuterie metalliche, impianti 

condizionamento aria, parti in gomma o metalliche, pulizia esterna elementi radianti, ecc. ecc. 

 Comunità: pavimenti, piastrellati, mobili rivestiti, laminati plastici o smaltati, infissi metallici o plastici, vetri, 

cappe di aspirazione, ecc.ecc. 

Automobili:rivestimenti interni in finta pelle e plastici cieli e alette parasole, moscerini e smog depositati sulle 

carrozzerie e calandre, lavaggio esterno motori a freddo e a caldo, pulizie furgonature e autocarri, ecc.ecc. 

 

3.modalità di impiego 
 

Diluire in acqua fredda o calda nelle seguenti proporzioni: 

10% per sporco tenace 

5% per sporco normale 

2% per vetri, superfici verniciate, pavimenti normalmente sporchi 

 

4. Metodo e sicurezza d’uso 
 

Si applica con spugna o apposito spruzzatore e si risciacqua dopo alcuni minuti con straccio o 

spugna inumidito con getto di acqua. Con impianti di acqua calda od a vapore in qualsiasi 

concentrazione e per ogni uso atto all’utilizzazione dell’acqua calda. Per  macchine lava pavimenti 

è sufficiente il dosaggio minimo del 5 per mille, 50 grammi ogni 10 litri di acqua per ottenere un 

perfetto lavaggio e non occorre risciacquo. È consigliabile l’uso dei guanti. 

 

5. Criteri di immagazzinamento 

 

Normali, si eviti fonti di calore, gelo, luce solare diretta. Tenere sigillato. 
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