
Synthesa Rostflecken-Entferner für
alle Steinoberflächen
Selbsttätig und tiefenwirksam.
Enthält keine Säuren.
Auf empfindlichen Natursteinen anwendbar.
Für Innen und Außen.

Produktbeschreibung
Beschreibung / Werkstoff Entfernt selbsttätig und tiefenwirksam Rostflecken und andere Metalloxidrückstände von

allen Stein und Fliesenoberflächen. Zur Entfernung von Rostflecken, die durch eisenhaltige
Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall, Heizungsleckagen, tropfende
Wasserhähne o.ä. entstanden sind. Enthält keine Säuren, wirkt nicht korrosiv - deshalb auch
auf empfindlichen Natursteinen anwendbar.

Verwendungszweck / Eigenschaften Im Innen- und Außenbereich auf allen Stein-, Fliesen- und Keramikoberflächen, vor allem
auf säureempfindlichen Steinoberflächen wie Marmor, Granit, Schiefer, Kalk- und Sandstein,
Betonwerkstein, Terrazzo o.ä. Auf Terrassen, Einfahrten, Gehwegen, Mauern, Dächern,
Garagenböden sowie in Haus und Keller.

Eigenschaften Entfernt rostige Tropfflecken und Flugrostablagerungen■

Einfach aufsprühen■

Benötigt kein Einreiben oder Scheuern■

Technische Daten pH-Wert: ca. 8,0 (leicht basisch)

Lagerung Kühl und frostfrei. Original verschlossen.

Dichte Dichte: ca. 1,034g/cm³

Deklaration der Inhaltsstoffe 15-30 % organische Schwefelverbindungen, < 5 % nichtionische Tenside.

Hinweis Die Oberfläche muss für die Behandlung trocken sein. Je wärmer die zu behandelnde
Oberfläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto schneller und besser ist das
Ergebnis. Möglichst nicht bei Temperaturen unter +15 °C anwenden, gegebenenfalls den
Untergrund mit einem Fön vorwärmen.
Die Flüssigkeit darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, die violetten Verfärbungen immer
gut mit Wasser nachspülen. Sollten z. B. auf hellen Steinen oder in Poren noch violette
Schattierungen zurückbleiben, nochmals mit Wasser nachspülen. Der Rest verschwindet
unter Einwirkung von Sonne und Regen. Sprühpistole nach der Anwendung gut
durchspülen. Aufgrund des sich bildenden typischen Geruchs nur in gut gelüfteten Räumen
anwenden.

Verarbeitung
Verarbeitung Unverdünnt auf die trockene Oberfläche auftragen, die Flecken müssen vollständig benässt

sein. Ca 5-10 Minuten einwirken lassen. Eine violette Verfärbung und der typische Geruch
zeigen den Wirkungseintritt an.
Dann mit Schwamm, Bürste oder Schrubber und Wasser die Fläche nachbearbeiten und mit
viel Wasser nachspülen. Bei älteren und hartnäckigen Flecken muss die Prozedur wiederholt
werden, eventuell auch mehrmals, so lange bis der Fleck  beseitigt ist.

Mindestverarbeitungstemperatur Möglichst nicht bei Temperaturen unter +15 °C anwenden.

Verdünnung 1 l reicht für 25-50 l Reinigungslösung; je nach Verdünnung.
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Verbrauch 0,5 Liter reichen für 5-8 m², je nach Intensität der Flecken.

Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen
Hinweise lt. Chemikaliengesetz Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken - Sensibilisierung

durch Hautkontakt möglich - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen -
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller
anzugeben) - Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden - Bei Berührung mit den
Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren - Bei Berührung mit der
Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife - Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen - Bei Verschlucken sofort
ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen - Nur in gut gelüfteten
Bereichen verwenden

Entsorgung Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll
entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen.
Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.

Abfallschlüsselnummer 59 405 (gemäß ÖNORM S 2100)

EWC/EAK 20 01 29

Wassergefährdungsklasse WGK 1, schwach wassergefährdend

Hinweise zum sicheren Umgang Enthält Natriummercaptoacetat

Sicherheitsdatenblatt Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden

Verwendungszweck Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt
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Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden
wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den
vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre
Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.
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A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at


